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pro vyjadreni k projektové dokumentaci

1.)
2:)
3)
4.

5.

6)

7.)

8.)

9)

10.)
11.)
12.)
13.)
14.)

15.)

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

~ CEZ Distribuce, a.s.

Vychodoceska plynarenska a.s.

Technické sluzby Vysoké Myto

Vodovody a kanalizace Vysoké Myto, s.r.o.

Policie CR, KRP Pardubického kraje, Dopravni inspektorat
Méstsky urad Vysoké Myto, Odbor Zivotniho prostiedi

Méstsky ufad Vysoké Myto, Odbor dopravnich a ob&anskych
agend

Méstsky ufad Vysoké Myto, Odbor tizemniho planovani a
regionalniho rozvoje

Méstsky urad Vysoké Myto, Odbor stavebni
Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje
Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje
Pan Stanislav Soukenka

Rimskokatolick4 farnost, D&kanstvi Vysoké Myto

Ceska Abilympijska Asociace






Jetefonica.

M.LS. as.
Kroupova 719
500 02 Hradec Krilové

L ]

Vas dopis: Maje €. Vyflzuje: Datum:
9.12.2011 PGS 70/11 Liska/602413539 21.12.2011

Véc: Stanoveni podminek ochrany sité elektronickych komunikaci spolecnosti
Telefénica Czech Republic, a.s. (dale jen SEK) pro stavbu: " Rekonstrukce
namésti Vafiorného ve Vysokém Myté " k Gzemnimu a stavebnimu Fizeni

Na zdklad€ pfedlozend situace stavby se zakresem stavajici trasy SEK, vam vyddvam nasledu-
jici vyjadieni:
1) Pro vlastni realizaci stavby musi byt dodrZeny veskeré podminky ochrany , které jsou sou-
Casti platného vyjadieni o existenci SEK (121925/11).
2) Ke kolauda¢nimu Hzenf stavby pozadujeme dolozit zépis o kontrole pfedmétného tel. zati-
zeni.

.
S pozdravem ‘. {j 1 Q
g

Jaromir Liska
Specialista ochrany sité

Telefénica 02 Czech Republic, a.s. |, se sidlem Za Brumlovkou 266/02 140 22 Praha 4, 1C0 60193336, DIC CZ60193336
zapsana v obchodnim rejstiiku Mastského soudu v Praze, oddit B, sloZka 2322
adresa prac.. Ak. Bedrny 10/365, 500 03 Hradec Kralové, adresa pro dodani zasilek: P.O.BOX. 85 130 11 Praha 3
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M. LS. as.

Ing.M.Kucéera-reditel iseku projekce
Husova 1697

530 03 Pardubice

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI/ DNE

13.12.2011 1039453503 Kovarik/840840840 C.Tiebova 15.12.2011

Vyjadreni k projektové dokumentaci pro izemni rozhodnuti a stavebni povoleni na akci:
»Rekonstrukce namésti Variorného ve Vysokém Myté«,
Vazeny zakazniku,

dovolte, abychom reagovali na va$ pozadavek ze dne 13.12.2011, ktery se tyka
vyjadreni k projektové dokumentaci pro akci ,, Vysoké Myto,rekonstrukce namésti
Vanorného*.

S predlozenou projektovou dokumentaci vy$e uvedené stavby souhlasime.

V zajmovém Uzemi se nachazi energetické zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s.,
které je chranéno ochrannym pasmem podle zakona ¢. 458/2000 Sb.(zemni kabel
nizkého napéti). Prosim poZzadejte CEZ Distribuce, a.s., oddéleni Dokumentace o
vyjadieni k sitim.

V pfipadé snizeni stavajiciho terénu, pozadejte o prelozku kabelového vedeni nn.

V prib&hu stavby a po jejim ukoncéeni nesmi byt ohroZzen provoz stavajiciho
energetického ani jiného zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. Musi byt dodrzeny
veskeré vzdalenosti dle platnych CSN (CSN 73 6005).

S pozdravem ,
1 b %
LY ¢ f

Ing. Bohuslav Jezek
“Vedouci oddéleni Poskytovani siti VN, NN

. S, D&gin, D&&in IV - Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | 1C: 24729035, DIC: CZ24729035

tel. zakaznické sluzby: 840 840 840, tel. Poruchové sluzby: 840 850 860, fax: 378 02 008

e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsan v obchodnim rejstiku u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145

Zasilaci adresa pro zakazniky: Guldenerova 2577/19, PSC 303 03, Plzefi
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The energy to lead

M.S. as.
Skroupova 719
50002 Hradec Kralové

nase znacka vyfizuje datum
5000563741 Eva Strnadova 27.12.2011
Véc:

Rekonstrukce nan. Vaiiorného ve Vysokém Myté

Ku.-p.c: Vysoké Myto

Stavebnik: Mésto Vysoké Myto , B.Smetany 92, 56601 Vysoké Myto

Ucel stanoviska:  Stavebni fizeni
K PREDLOZENE SITUAC! SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENI:

V zdjmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:

STL plynovod ocel dn 200, ul. Komenského

NTL plynovod ocel dn 80, ul. Komenského + NTL piipojka pro ¢.p. 124
NTL plynovodni pfipojka pro ¢.p. 89, ndm. Variorného

NTL plynovod ocel dn 100, ul. Karoliny Svétlé + NTL ptipojka pro ¢.p. 164

NTL plynovod PE d 63, ul. B.Némcové
NTL plynovod ocel dn 150 ,ul. Férsterova + NTL pfipojka pro ¢.p. 161

Upozorfiujeme na NTL plynovod ocel dn 100, NTL pfipojku pro ¢.p. 229 v ul. Vrchlického a NTL
pfipojku pro €.p. 159 v ul. Forsterova, na které se vztahuje ochranné pasmo.

Na zakladé pfedloZené situace byl pfedan informacni zakres v M 1:1000.

- Pozadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stini a zpevnéné

plochy doporu¢ujeme provést ze zimkové dlazby.
- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni v minimalni vzdalenosti 1 m.
- Pokud pfi rekonstrukci bude zjidténo, ze nékteré plynovody nebo pfipojky budou mit vii&i nové niveleté kryti
mensi jak 80 cm, bude nutné provést prelozku téchto plynarenskych zafizeni tak, aby bylo dosaZeno pozadovaného
kryti. Tyto préce budou provedeny v souladu se zékonem ¢&. 458/2000 Sb.v platném znéni jako prelozka

plynarenského zafizenf na naklady investora.
- Pfi vysazovani stromii a okrasnych dfevin poZadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského zafizeni vzdalenost

minimalné 2 metry na obé strany od osy plynovodu.

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro G¢ely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti prbvédéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném péasmu plynérenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni &innosti, popf. Gpravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 zékona €.458/2000 Sb. ve znéni
pozdgjsich pfedpisii za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozédat o nové stanovisko k této zméné,

3) pfed zahéjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérensi{ych zafizeni bude provedeno vytyéeni

plynarenského zafizeni. Vytyéeni provede piisluiné regionalni centrum (formulaF a kontakt naleznete na www.rwe-
ds.cz nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o vyty¢eni bude podéna minimalné 7 dni pfed pozadovanym
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Doslo § 7 -01- 2012

caswsrsccageacer

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

Plynérenské 499/1
65702 Brno

T +42053222111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
{ www.rwe.cz
IC: 27935311
DIC: CZ27935311

Zapsén do obchodniho rejstiiku:

Reistilkovy soud v Brng,
oddil C, vlozka 57165

26.07.2007

Bankovni spojenf:
CSOB as.

Cislo uctu:
Kad banky:

17837923
0300
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vytycenim. Pfi Zidosti uvede zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v Givodu tohoto stanoviska. Bez vytyéeni a
presného urceni ulozeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyéeni plynarenského
zafizeni povaZujeme za zahajenf stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném
vytyCeni bude sepsén protokol,

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, pfipadné
dali pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provédéjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynéarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provddéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je investor povinen u¢init takova
opateni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizenf nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych néradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v prabéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni,

8) v piipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno
obnazen/ plynarenského zafizeni v misté kiizen,

9) neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace, signalizaéniho vodice,
vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zdsypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢cinnosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni a kontrola
plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede pfisluina provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
€z nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude podéana minimélné 5 dni pfed poZadovanou
kontrolou. Pfi Zddosti uvede 7adatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plyndrenské zafizeni, kters nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepséan protokol.
Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zatizeni zasypano. V piipadé, Ze nebudou dodrzeny vyie uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit pritkaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své néklady kontrolni sondy v misté styku stavby
sPZ.

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypéno a obsypéano tézenym piskemn, zhutnéno a
bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizen.

13) poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni vé. hlavnich uzavért plynu (HUP) na odbé&rném
plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni ginnosti,

14) pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojd apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynérenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovéna hloubka ulozeni plynarenského zafizeni {neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pii pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpecit piipadny prejezd pies plynarenské
zafizeni uloZenim paneld v misté prejezdu plynarenského zafizent.

Plati pouze pro Gzemi vyznagené v pifloze tohoto stanoviska a to 24 mésicti ode dne jeho vydani.
Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55
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V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (zména stavby) uvadéjte nasi znacku (¢islo jednaci) a datum tohoto
stanoviska.

Stanovisko bylo vydano na zékladé pIné moci udélené provozovatelem distribuéni soustavy
VCP Net, s.r.0.

Eva Strnadové

technik plynarenskych zafizeni
pracovisté ROSS-Litomys|

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Piilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni,Detailni zdkres plynarenského zafizeni,Ovétens pifloha Zadatele,
Ovérena pfiloha zadatele
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ho zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou sougasti stanoviska ¢. 5000563741 ze dne 27.12.2011.
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Ptiloha

Provozovatel DS: VCP Net, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Vysoké Myto, B.Smetany 92, 56601 Vysoké Myto. K.i.: Vysoké Myto.
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Pfiloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska . 5000563741 ze dne 27.12.2011.

Provozovatel DS: VCP Net, 5.r.0,; Stavebnik: Mésto Vysoké Myto , B.Smetany 92, 56601 Vysoké Myto. K.0.: Vysoké Myto.
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M.L.S. a.s.

usek projekce

HLINZ.PROJEKTU ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL - KONTROLOVAL
Ing. Kuéera M. Z. Kysilko, DiS. Z. Kysilko, DiS. Ing. Kucera M. : %
r. ; ; % iy sidlor Skroupova 718, 500 02 Hradec Kn;ék:vé
%G}m‘ /)M‘ % ‘f%%/ {%%/ Grey /)\4’\ g projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice
MESTO: Vysoké Myto KRAJ:  Pardubicky FORMAT A4
INVESTOR : Mésto Vysoké Myto DATUM 12/2011
AKCE : UCEL DUR
C.ZAKAZKY: PARE :
- 1% - 11/069
Rekonstrukce nam. Vanorného
ve Vysokém Myté & ARGHIVN |
. A ] 0
DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI
PRILOHA : MERITKO : C€.PRILOHY :
UVODNI UDAJE, PRUVODNI ZPRAVA A, B

V Zadaném Gzemi
se nachazi
podzemni vedeni
vefejného osvétleni
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PODZEMNI VEDEN] JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVN £. VRCHNI VEDENI JSOU Z RETELNA V TERENU.

/0" /

V Zadaném Uzemi

se nachazj

podzemni vedeni
vefejného osvétleni

PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNE PO ZADAT JEJICH SPRAVCE O VYTY CENI.

SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

HL.INZ.PROJEKTU ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ing. Kuéera M. Kysilko Z., DiS

LI e

Kysilko Z., DiS

ez s

sidlo: Skroupova 718, 500 02 Hradec Kralové
projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice

MESTO: Vysoké Myto KRAJ: Pardubicky FORMAT Ad
INVESTOR: Mésto Vysoké Myta DATUM 01/2012
AKCE; UCEL DUR
C.ZAKAZKY: PARE:
4 4 4 11/069
Rekonstrukce nam. Varnorného
SNEHO PRAHU NA VJEZDU A VYJEZDU Z ve Vysoké m Myté E ARCHVNT
E SPECIALNI POLYMER-BETONOVE DLAZBY
NEVIDOMYCH A SLABOZRAKKYCH CHODCU. DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI O
PRILOHA: i MERITKO: &.PRILOHY:
‘AKLADOVE KONSTRUKCE CELKOVA SITUACE STAVBY 1:250 D 3
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PODELNY TRATIVOD:
POLOHA TRATIVODU MUZE BYT UPRAVENA V ZAVISLOSTI NA SKUTEGNE POLOZE INZENYRSKYCH SITI,

NOPOVA FOLIE:
BUDE ODDELOVAT PRILEHLE PODEZDIVKY PLOTU A ZAKLADOVE KONSTRUKCE BUDOV OD NOVE KONSTRUKCE CHODNIKU.

SNIiZENA OBRUBA:
V MISTE VJEZDU PREVYSENA 00,02 m
V MISTE PARKOVACICH STANI PRO ZDRAVOTNE POSTIZENE A MiIST PRO PRECHAZEN! OBRUBA PREVYSENA 00,02 m

UPRAVENA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN:
MUSI PRED POKLADKOU KONSTRUKCNICH VRSTEV SPLNOVAT MODUL PRETVARNOSTI Edef.2.min. V PRIPADE NEDODRZEN(
UNOSNOSTI PLANE, BUDE PROVEDENA SANACE PODLOZI.

VAROVNE PASY:

BUDOU OSAZENY POUZE PODEL VRCHNI HRANY PRIGNEHO PRAHU NA VJEZDU A VYJEZDU Z OBYTNE ZONY. BUDOU
PROVEDENY V SIRCE 0,40m ZE SPECIALNI POLYMER-BETONOVE DLAZBY BILE BARVY S RELIEFNIM POVRCHEM PRO
NAVIGACI NEVIDOMYCH A SLABOZRAKKYCH CHODCU.

INZENYRSKE SITE:

JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNE. VYSKOVE ULOZENI JE ZAKRESLENO PODLE
MIN. KRYTI DLE NORMY CSN6005

VRCHNI VEDENI JSOU ZRETELNA V TERENU. PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI JE
NUTNO ZAZADAT O PODROBNE VYTYGENI!

V 2adaném Gzemi
se nachazi
podzemni vedeni
vefejného osvétleni

VYSKOVY SYSTEM : BpV Do 2ff”
HL.INZ.PROJEKTU ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ingxdlfuéera M. Kysilko Z., DiS Kysilko Z., DiS Ing, Kudera M.
NN /%4/%— 74&%« Gney ha .
sidlo: Skroupova 719, 500 02 Hradec Kralové
projekce: Husova 1687, 530 03 Pardubice

MESTO: Vysoké Myto KRAJ: Pardubicky FORMAT A4
INVESTOR: Mésto Vysoké Myto DATUM 01/2012
AKCE: UCEL DUR
C.ZAKAZKY:
Rekonstrukce nam. Vanorného 11088
ve VySOkém Myté C. ARCHIVNI:
DOKUMENTACE PRO UZEMN/{ RIZENI 0
PRILOHA: . oY MERITKO: & PRILOHY:
VZOROVE PRICNE REZY s D.4







VODOVODY A KANALIZACE VYSOKE MYTO, s.r.o.
Celakovského 6 /II, PSC : 566 01

Zapsané v obchodnim rejstitku u Krajského soudu v Hradei Kralové oddil C. vioZka 14804

DOPORUCENE

M.LS. a.s.
p. Zdenék Kysilko, DiS
Skroupova 719

500 02 Hradec Kralové

Vas dopis znacky / ze dne Cislo jednaci Vyrizuje /linka Vysoké Myto
1 7512012/VAK Ing. Zima / 465420821 9.2.2012

Véc : Vyjddieni k PD pro tizemni a stavebni iizeni na akci ,Rekonstrukce nam. Variorného ve
Vysokém Myté

Dle zaslané dokumentace v rozsahu pifloh A,B - Uvodni Gdaje, Prvodn{ zprava, D.3 - Celkové
situace stavby a D.4 - Vzorové pri¢né fezy je odvodnéni zpevnénych ploch a stfech je feSeno tfemi
zpusoby:

1. Napojenim novych uli¢nich vpusti a de§tovych svodi a do stdvajicich kanaliza¢nich Sachet
na stokdch na severni strané Gzemi.

2. Kanaliza¢ni piipojkou DN 200, dl. 48 m na zdpadni stran€ Gzemi a kanaliza¢ni piipojkou
DN 300 dl. 42 m na vychodni strané dzemi, do nichZ jsou napojeny destové svody a
pripojeni uli¢nich vpusti. Pfipojky jsou napojeny do stdvajicich Sachet na stdvajicich
stokdch.

3. Vsakovéanim do zatravnénych ploch.

Do stavajicich kanaliza¢nich Sachet a novych kanalizacnich piipojek je ddle napojena podélnd
drenaz vedena pod komunikacemi.

K vyse uvedené dokumentaci uvidime z hlediska napojeni na kanalizaci ndsledujici:
¢ 7 hlediska napojeni do stavajicich stok v mistech Sachet s navrZzenym feSenim souhlasime.
e Dle predloZené PD se v pripadé stok DN 200 a DN 300 jednd o kanalizacni piipojky. Ve
smyslu zdkona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001 Sb. nepfebird vodoveodni pripojky
vlastnik vefejné kanalizace. Tyto piipojky zlistanou ve vlastnictvi investora stavby.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE |
YVYSOKE MYTO, s. 1. 0. g

Ing. Zima Frantisek

Podic 13 -5 11 Celakovskeno 8/ 1 Jednatel spolecnosti

e P ’ 566 01 VYSOKE MYTC

Ay 749 DG 0225923099 pd

P i 4»%0\{1

A /

Telefon/Fax : 465424678 B:ankovni spojeni : ICQ 125923099
e-mail : vak@vak.vmnet.cz CSOB a.s. Vysoké Myto DIC : CZ25923099
http : www.vodovody-vm.cz ¢islo dctu 156 461 006 / 0300
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POLICIE CESKE REPUBLIKY

Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje
Uzemni odbor Usti nad Orlici

Dopravni inspektorat

Tvardkova 1191, 562 27 Usti nad Orlici

C.j. KRPE-15680-1/CJ-2013-171106 Usti nad Orlici 25. Gnora 2013
Podet stran: 1

M.LS. a.s.
usek projekce
Husova 1697
Pardubice

Akce "Rekonstrukce nam. Vainorného ve Vysokém Myté" - vyjadieni

Dopravni inspektorat Policie CR Usti nad Orlici jako organ statni spravy ve vécech
bezpecénosti a plynulosti silniéniho provozu na pozemnich komunikacich ve smyslu ust. § 2
odst. 1 zékona 273/2008 Sb.,0 Policii Ceské republiky, ve znéni pozdé&jich predpisl, ve
smyslu § 1 zakona €. 12/1997 Sb., o bezpeénosti a plynulosti silni¢niho provozu, s odkazem
na ust. § 124 odst. 1 odst. 9 pism. e zakona & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakonu, v platném znéni

SOUHLASI

s pfedlozenou projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni na akci ,Rekonstrukce nam.
Vanorného ve Vysokém Myté“, pfi dodrzeni téchto podminek :

1) Pred zapodetim praci bude zhotovitelem predloZzena Zadost o vyjadreni s grafickym
navrhem prfechodného dopravniho znaéeni /DIO/- zmény mistni Upravy ve smyslu ust. § 77
odst. 1, zakona €. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemnich komunikacich v
platném znéni.

2) Bude obnoveno stavajici trvalé dopravni znaéeni a v pfipadé instalace nového nebo
odstranéni stavajiciho trvalého dopravniho znaéeni, bude pred instalaci dopravnich znacek
a kolaudaci zazadano ve smyslu ust. § 77 odst. 1 vy$e uvedeného zakona ¢. 361/2000 Sb.,
0 pisemné vyjadieni. Vzdy bude k pisemné Zadosti pfediozen graficky navrh trvalého
dopravniho znaceni. Pfed kolaudaci bude provedena bezpeénostni inspekce za ucasti
investora, projektanta, silniéniho spravniho organu a DI PCR Usti nad Orlici. Vyhrazuji si
pravo pfipadnych zmén v trvalém dopravnim znaceni s ohledem na aktualni dopravni situaci
a konecné provedeni stavby.

por. Jifi Kaplan DiS. npor. Ing. Pavel Mikulecky
komisar komisar, vedouci DI
974580258
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Dorucena datova zprava ID zpravy: 69638095
v/ ,
|

Nazev: Mésto Vysoké Myto, B. Smetany 92, 56601 Vysoké Myto, CZ

ID schranky: 47jbpbt Typ schranky: OVM

Nazev: M.LS. a.s., Skroupova 719, 50002 Hradec Kréalové, Ceska republika

Dodano: 3.1.2012, 14:00:25

Véc: souhrnné stanovisko k PD- rekonstrukce ndm. Vafiorného ve V. Myté

Zmocnéni: / 8§ odstavec pismeno

Nade & j.: 34607/2011/0ZP-2
Nase sp. zn.: 34607/2011/07P
VasSe €. j.: Nebylo zadano

Vase sp. zn.: Nebylo zaddno

K rukdm: Ing. M. Kucera

Do vl. rukou: ® Zakazano dorudeni fikci: O

: 5243.pdf

1.1.S. a.s.
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Méstsky dFad Vysoké Myto

odbor Zivotniho prostiedi

B. Smetany 92, Vysoké Myto — Mésto, 566 32 Vysoké Myto

VAS DOPIS ZE DNE: 12. prosince 2011

VASE ZNACKA:

CISLO JEDNACE:  34607/2011/07P

UKL. ZNAK: 246.6.

SKARTACNI ZNAK: V/5

VYRIZUJE: Bc. Lenka Richterovi

TELEFON: 465 466 177

E-MAIL: lenka.richterova @vysoke-myto.cz M.IS. a.s

POCET LISTU: : i Skroupova 719

POCET PRILOH: 0/LISTU: 0 P
500 02 Hradec Krilové

DATUM: 3. ledna 2012

Souhrnné stanovisko Méstského tGfadu Vysoké Myto, odboru Zivotniho prostiedi

Mestsky dfad Vysoké Myto, odbor Zivotniho prostfedi obdrZel Vasi 7ddost o vydani
souhrnného stanoviska k projektové dokumentaci pro tUzemni a stavebni fizeni pro akci
»»Rekonstrukce nam. Vatiorného ve Vysokém Myté“ z hlediska z4jmi1 na ochranu #ivotniho
prostfedi.

Stavba se nachdzi v k. 4. Vysoké Myto.
Investorem akce je Mé&sto Vysoké Myto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Myto.
Dokumentaci zpracovala firma M.LS. a.s., Skroupova 719, 500 02 Hradec Kralové.

Pfedmétem posouzeni je rekonstrukce ndmésti v historickém centru meésta a vefejného
osvétleni.

Odbor Zivotntho prostfedi prostudoval pfedloZenou dokumentaci a vydéva toto souhmné
stanovisko:

1. Naklddani s odpady : Be. L. Richterova

Orgén vécné piislusny podle § 79 odst. 4 pism. b) zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o

zmén€ nekterych dalfich zakond, v platném znéni (ddle jen zdkon o odpadech), vydiva

k uvedené véci toto vyjadfeni:

® Se viemi vznikajicimi odpady musi byt nakldddno v souladu se zdkonem o odpadech a
v souladu s Metodickym ndvodem odboru odpadl Ministerstva Zivotniho prostiedi, pro
fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadii a pro naklddani{ s nimi (leden 2008).

®  Odpady budou tfidény podle Jednotlivych druhd a kategorii. Odpady budou zabezpe&eny
pied nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tGnikem.

® Odpady budou nasledné preddny opravnéné osob podle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech.
Na fizenou sklidku mohou byt odpady uloZeny aZ po vytiidén{ vyuZitelnych nebo
nebezpeénych sloZek.

® Pokud budou v souvislosti s rekonstrukci vznikat nebezpe¢né odpady, plivodce s nimi
muiiZe naklddat pouze na zékladé souhlasu mistné prislu§ného orgénu stétni spravy.
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e  Ke kolauda¢nimu fizen{ bude pfislusnému stavebnimu tGfadu pfedloZen piehled vzniklych
odpadd, jejich mnoZstvi a zplisob vyuZiti nebo odstranéni (doklady o likvidaci).

2. Ochrana piirody a krajiny : Ing. P. Rittich, Ing. V. Richtrova

Pfipadné kaceni dfevin je podle ust. § 8 zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny,
v platném znénf (dale jen zdkon) moZné pouze ze zdvaznych divodd, po vyhodnoceni jejich
funk¢niho a estetického vyznamu, vyhradné na zdkladé souhlasného rozhodnuti organu
ochrany pfirody, mimo vegetacni obdobi.

Névrh predloZené dokumentace pocitd s instalaci zemnich svitidel (Z3). Svitidla musi byt
instalovana tak, Ze nedojde k zasahu do kofenového systému stromii.

Upozoriujeme, Zze dne 27.07.2010 schvélila rada mésta prijeti dotace na akci
CZ.1.02./6.5.00/08.03048 Regenerace vyznamnych dfevin — Vysoké Myto. Néasledné
statutdrni zastupce mésta podepsal smlouvu o poskytnuti podpory na uvedenou akci, s tim, Ze
se v bodé ,III. Zékladni zdvazky a dal$i povinnosti pifjemce podpory, bod e)* zavazuje, Ze
nejméné po dobu 10 let od ukonceni realizace akce je povinen o pfedmét podpory fadné
peCovat a zajistit jeho funkCnost... V lokalit¢ ndmésti Otmara Vanorného se jednd o 3 ks
stromt (2 ks Gleditsia triacanthos a 1 ks Fagus sylvatica), v jejich okolf je nutné veskeré préice
provadét ruéné.

Pfi prici vblizkosti viech strom@i musi byt dodrfovina CSN 83 9061 Technologie
vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromi, porostti a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich a to zejména ustanovent:

4.6 Ochrana stromiu pied mechanickym poskozenim

K ochran€ pfed mechanickym po$kozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kiry, dfeva a kofend,
poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi postupy je nutno stromy v prostoru
stavby chrénit plotem (viz. 4.5), ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

Za kofenovou zénu se povaZzuje plocha pidy pod korunou stromu (okapové linie koruny)
roz3ifena do stran o 1,5 m, u sloupovitych forem o Sm.

Jestlize nelze z prostorovych ditvodli chrénit celou kofenovou z6énu, m4 byt chranéna plocha
co nejvetsi, a ma zahrnovat zejména nezakrytou plochu pudy.

Neni-li to ve vyjimecnych piipadech moZné, je nutno opatfit kmen vypolStafovanym
bednénim z foSen, vysokym nejméné€ 2 m. Ochranné zafizeni je tieba pfipevnit bez poSkozeni
stromu. Nesmi byt osazeno piimo, na kofenové nab&¢hy. Korunu je nutno chrénit pied
poSkozenim stroji a vozidly, popfipad€ vyvazat ohroZené vétve vzhiiru. Mista uvazani je nutno
rovnéZ vypolstafovat.

Ochrana kofenové zény nebo kofenového prostoru viz. 4.8 az 4.12.

4.9 Ochrana korenového prostoru pii odkopavce pudy

V kofenovém prostoru se nesmi ptida odkopavat.

4.10 Ochrana korenového prostoru pri vykopech ryh nebo stavebnich jam

4.10.1 VSeobecné

V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu v ur€itych
piipadech zabrénit, smi se hloubit pouze ru¢né€ nebo s pouZzitim odsavaci techniky. Nejmens{
vzdalenost od paty kmene m4 byt ¢tyfndsobkem obvodu kmene ve vysSce 1 m, nejméné vSak
2,5 m. Sit€ technického vybaveni maji byt vedeny, pokud mozno, pod kofenovym prostorem.
Pii vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny s primérem » 2 cm. Poranénim se mé zabranovat,
poptipadé je nutno kofeny oSetfit.

Kofeny je tieba ostie pietnout a mista fezu zahladit. Konce kofent o primeru < 2 cm je nutno
oSetfit rustovymi stimuldtory, o priméru vétSim nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran.
ObnaZené kofeny je nutno chranit pfed vysychanim a plisobenim mrazu.
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Zasypové materidly musi svou zrnitosti (izké odstupriovani) a zhutnénim zajistovat trvalé
provzdusiiovan{ potfebné k regeneraci poskozenych kofent.
Pii ztraté kofentt mize byt potfebny pfiméfeny fez v koruné. Na nestabiln{ piidé a u hlubokych
stavebnich jam je nutno strom zajistit paZenim.
4.10.2 Korenova clona
U stavebnich jam nebo jinych vykopt, pfi kterych dochézi ke ztraté kofentl, m4 byt ziizena
kofenové clona. Vzdélenost jeji vné&jsi hrany od paty kmene ma Cinit Ctyfndsobek obvodu
kmene ve vySce 1 m, nejméné vSak 2,5 m. Kofenova clona nema pro strom ani pro stavebni
jamu Zadnou statickou funkci. Hloubeni ma byt provedeno ru¢né. Kofenova clona by méla byt
zfizena nejméné jedno vegetaCni obdobi pfed zaCdtkem stavby. Tloustka kofenové clony musi
byt nejméné 25 cm a musi zahrnout celou hloubku prokotfenéné oblasti, av§ak smi dosahovat
nejvyse ke dnu stavebni jamy.
Po strané vykopu pro pozdé&jsi stavebni jamu je nutno ziidit stabilni, zetlivajici, prodysné
bednéni, napf. z kild, draténého pletiva a tkaniny.
AZ do zacatku stavby a behem vystavby je tfeba udrzovat kofenovou clonu stéle vlhkou.

Pii vvbérovém rizeni na dodavatele stavby je tieba vySe uvedené podminky zahrnout do
zadavacich podminek, aby byvly prace dostate¢né nacenény.

Organ ochrany prirody bude pFizvan ke kontrole vykopovych praci v blizkosti stromil.

3. Vodopravni trad: - Ing. V. Nadvornik
Bez piipominek.

Z piedloZzeného materidlu je zfejmé, Ze akce se nedotykd dalSich zajmt na ochranu Zivotniho
prostiedi, které jsou v kompetenci zdejitho odboru Zivotniho prostiedi, tj. z4jml v oblasti
ochrany ovzdusi, ochrany ZPF a stitni spravy lest.

otisk dfedniho razitka

Ing. Stanislava Jetmarova
vedouci odboru Zivotniho prostiedi

Na védomi:

Mésto Vysoké Myto
Mestsky urad Vysoké Myto, stavebni ufad
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Dorucena datova zprava /  IDzpravy: 69961446

Nazev: Mésto Vysoké Myto, B. Smetany 92, 56601 Vysoké Myto, CZ

ID schranky: 47jbpbt Typ schranky: OVM

Néazev: M.LS. a.s., Skroupova 719, 50002 Hradec Kralové, Ceskd republika

Dodano: 5.1.2012, 14:09:41

Véc: Vyjadreni k projektové dokumentaci na akci "Rekonstrukce nam. Vafiorného ve VM"

Zmocnéni: / 8§ odstavec pismeno

Nase €. j.: 34620/2011/0DO-2
Nase sp. zn.: 34620/2011/0DO
Vase €. j.: Nebylo zadédno

Vase sp. zn.: Nebylo zadano

K rukam: Nebylo zaddno

Do vi. rukou: 0O Zakazano dorueni fikci: O
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Méstsky udtfad Vysoké Myto
odbor dopravnich a obé&anskych agend
Jirdskova 179 — LitomyS$lské pfedmésti — 566 32 Vysoké Myto

V&3 dopis zn. : ——--meeemem-
Podany dne:  12.12.2011

Nase ¢j. : 34620/2011/0DO-2/JH

Vyfizuje : Jaromir Holub M.IS.

Telefon : 465 466 246 gkroupova 719

E-mail : jaromir.holub @vysoke-myto.cz 0 d A
Fax : 465 466 266 20 Hruter Brilore
Datum : 05.01.2012

Vyjadfeni k projektové dokumentaci na akci ''Rekonstrukce niam. Vaiiorného ve Vysokém Myt&"

Meéstsky tfad Vysoké Myto, odbor dopravnich a ob&anskych agend, ktery podle § 61 odst. 1, § 66 zdk. &.
128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdgjsich predpisii a ndvazné podle § 40 odst. 1,5 pism.c) zék. &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ( dale jen ,,zak. o PK* ), ve znéni pozdéjsich predpisti, vykonava
piisobnost silni¢ntho spravniho tfadu ve vécech mistnich a vefejné piistupnych téelovych komunikaci na
uzemi mésta a obci jeZ jsou jeho souddsti, obdrZel dne 12.12.2011 Vasi Zidost o vyjadieni k projektové
dokumentaci pro tzemni rozhodnuti a stavebni povoleni na akci "Rekonstrukce nim. Vaiiorného ve
Vysokém Myté".

K piedloZené projektové dokumentaci odbor dopravnich a ob&anskych agend, uvadi ndsledujici.

Na zdkladé doporuceni dopravni komise, ze dne 10.11.2011, poZadujeme zrueni parkovacich mist u rohu
zdkladni Skoly. V daném misté bude ponechéna volna plocha pro zastaveni vozidel piivaZejicich déti do
Skoly.

Chodnik, ktery navazuje na pis pro p&ii ve sméru od autobusového nadraZi a dile vede kolem restauradn{
pfedzahradky bude rozsifen minimalné na Sitku 2,00 m. V Z4dném pi{padé nebude soudasnd plocha
restauraéni pfedzahradky zvétSovéna na dkor §iFky chodniku.

Vzhledem k tomu, Ze navrZeny vjezd k domu &.p. 199 jiZ neslouZ{ jako pifjezd do gariZe a nachdzi se na
méstském pozemku je zapotiebi pfehodnotit vyuZitf daného mista.

V pritvodn{ zprdvé neni uvedeno, jak bude naloZeno s pomnikem padlych.

Projektovd dokumentace bude zpracovina v souladu s vyhldskou &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpetujicich bezbariérové uZivéni - staveb a projednina s konzultantkou z Ceské
abilympijské asociace, 0.s., Konzultaéni a poradenské stfedisko bezbariérovosti Vysoké Myto.

Podle pfedloZené PD se jednd o stavebni dpravy a rekonstrukci stévajicich pozemnich komunikacich na nam.
Vaiiorného ve Vysokém Myt&. Rozsah stavebnich dprav pfi rekonstrukci nam. Vaiiomého vyZaduje stavebni
povoleni specidlniho stavebniho tfadu. Zadost o stavebni povoleni musi mit naleZitosti a piflohy dle § 110
zdk. €. 183/2006 — stavebniho zdkona a musi byt v souladu s provadéci vyhlaskou &. 526/2006 Sb., kterou se
provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fidu. Rozsah a obsah projektové
dokumentace bude zpracovan v souladu s vyhldskou 146/2008 Sb.. Specidlnf stavebni tfad bude povolovat
pouze objekty souvisejici se stavbou pozemni komunikace. Z objektu SO 401 budou specidlnim stavebnim
ifadem povolovdny pouze osvétleni slouZici k osvétleni pozemni komunikace, ostatni osvétleni je v
piisobnosti obecného stavebniho dradu.

Silni¢ni spravni dfad si vyhrazuje pravo moZnosti pfipadného stanoveni dal§ich podminek nebo zmény
stavajicich a to v zdjmu ochrany dotéenych pozemnich komunikaci s p¥ihlédnutim k situaci a stavebnimu
stavu na téchto komunikacich v dobé, kdy bude vydévéano stavebni povoleni.

Mgr. Vladimir Bélousek
vedouci odboru dopravnich a ob&anskych agend



MESTSKY URAD VYSOKE MYTO
odbor izemniho planovani a regionalniho rozvoje
B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Myto

M.L.S. a.s.

Ing. M. Kucera
Husova 1697

530 03 Pardubice

Ve Vysokém Myté 14.12. 2011

& 34610/2011/0UP

vyfizuje: Ing. Lucie Pospisilova

tel., fax: 465 466 171

email: lucie.pospisilova@vysoke-myto.cz

Vyjadreni k projektové dokumentaci ,,Rekonstrukce nam. Variorného ve
Vysokém Myté*“
Dne 12. 12. 2011 obdrzel Méstsky Ufad Vysoké Myto odbor Gzemniho planovani a

regionalniho rozvoje Vasi Zadost o vyjadreni pro projekt ,Rekonstrukce nam. Vaforného ve
Vysokem Myté* z hlediska Uzemniho planu Vysoké Myto.

Projekt fesi rekonstrukci namésti v historickém centru mésta a vefejné osvétleni. V platném

tzemnim planu jsou feSené plochy v zastavéném Gzemi na funkénich plochach PV — verfejna
prostranstvi a ZV — zelef na vefejnych prostranstvich.

Predlozena projektova dokumentace je v souladu s platnym Uzemnim planem
Vysoké Myto.

S pozdravem

Ing. FrantiSek Elias

vedouci odboru Uzemniho planovani a regionalniho rozvoje







Méstsky urad Vysoké Myto, odbor stavebni aiad, oddéleni pamatkové péce

VAS DOPIS C.J.:

ZE DNE:

NASE C.1: 34609/2011/0SU-OH6
SPIS.ZNAK: 411.1.

VYRIZUJE: Ondiej Halama

TEL.: 465 466 157

E-MAIL: ondrej.halama@vysoke-myto.cz
DATUM: 02.02.2012

Méstsky ufad Vysoké Myto, odbor stavebni titad - oddéleni pamatkové péce, jako dotCeny
organ statni pamétkové péce podle § 29 odst. 2 pism. b) zédkona & 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen "pamatkovy zdkon"), mistné pfislusny
podle § 11 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni (déle jen "spravni
tad"), vydava k zadosti M.LS. a.s., IC0:42195683, Skroupova &. p. 719, 500 02 Hradec
Krilové, podle § 14 odst. 2 pamatkového zakona, a podle § 149 odst. 1 spravniho fadu, toto

ZAVAZNE STANOVISKO

V piedlozené zadosti o vydani zévazného stanoviska a pfiloZené dokumentaci od projekce
M.IS. k rekonstrukce nim. Vaiiorného ve Vysokém Myté, zejména:

- predlaZdéni namésti a osazeni nového mobiligfe, osazeni nové aleje treseti kefovitd

Meéstsky ufad Vysoké Myto, odbor stavebni ufad - oddéleni pamatkové péce povazuje
provedeni rekonstrukce nim. Vafiorného ve Vysokém Myté, vk. t. Vysoké Myto,
z hlediska z4jmt statni pamatkové péce

za pripustné

Oduvoednéni:

Méstsky fad Vysoké Myto, odbor stavebni ad - oddéleni pamétkové péce provedlo Fizeni
k 7adosti MLLS. as. ze dne 12.12.2011 o vydéni zdvazného stanoviska k provedeni
rekonstrukce ném. Vatiorného ve Vysokém Myté. Rizeni bylo podle § 44 odst. 1 spravniho
fadu zahdjeno dne 12.12.2011.

Opravnénou ufedni osobou podle § 15 odst. 4 spravniho fadu ve vySe uvedené véci jsou:
Ing. Lubo§ Karmin, odbor stavebni ufad - vedouci odboru; Ondiej Halama, odbor stavebni
ifad, pracovnik oddéleni pamétkova péce - referent vyfizuje véc.

Méstsky trfad Vysoké Myto tel.: 465466111
B. Smetany 92 fax.: 465466 110
566 32 Vysoké Myto radnice@vysoke-myto.cz

www.vysoke-myto.cz

DOSLO DNE 06 -02- 7017
g4




Podle § 14 odst. 6 pamatkového zékona bylo ve vyse uvedené véci vydano pisemné vyjadieni
Narodniho pamétkového ustavu, uzemniho odborného pracovisté v Pardubicich, €. j.:NPU-
361/289/12/zv, ze dne 19.01.2012

Méstsky ufad Vysoké Myto, odbor stavebni Gfad - oddéleni pamatkové péce posuzovalo
podani podle jeho obsahu a dospélo k zavéru, Zze je Zadosti o vydani zavazného stanoviska
podle § 149 odst. 1 spravniho fadu. Pfi vyhotoveni zavazného stanoviska vychazelo
z pisemného vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péce a predlozené Zadosti a
doslo k zavéru, Ze pozadované prace jsou v tomto pfipadé z hlediska statni pamatkové péce

pripustné

Vzhledem k uvedenym skuteCnostem Méstsky tGfad Vysoké Myto, odbor stavebni ufad -
oddéleni pamatkové péée rozhodlo tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto zdvazného stanoviska

Pouceni o opravném prostredku:

Vzhledem k tomu, Ze organ statni pamatkové péce je v tomto piipadé dotCenym organem
podle ustanoveni § 4 odst. 2 pism. a) zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim a stavebnim fadu, ve
znéni pozdg&jsich piedpist, je toto zdvazné stanovisko podle § 44a pamatkového zakona
Ukonem uCinénym dotéenym organem pro fizeni vedené stavebnim uUfadem, neni
samostatnym spravnim rozhodnutim a nelze jej samostatné napadnout odvolanim.

Pokud toto zdvazné stanovisko znemoZiiuje vyhovét vyse uvedené zadosti, pfislusny stavebni
ufad podle § 149 odst. 3 spravniho fadu nebude provadét dalsi dokazovani a Zadost zamitne.
AZ proti rozhodnuti pfislu§ného stavebniho Gfadu je mozné podat odvolani, které umozni, aby
bylo podle § 149 odst. 4 spravniho fadu prezkoumano toto zavazné stanovisko.

Ing. Lubos§ Karmin
vedouci odboru stavebniho tfadu

Dorucdi se — (dorucenky)

M.LS. a.s., Skroupova &. p. 719, 500 02 Hradec Krélové

Dale obdrzi (dodejky)

Narodni pamatkovy tustav, izemni odborné pracovi§té v Pardubicich, Zamek 4, 531 16 Pardubice
Méstsky uiad Vysoké Myto, odbor stavebni ufad, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Myto

Pocet listu: 1
Prilohy: 0



Hasicsky zachranny sbor Pardubického kraje
tizemni odbor Usti nad Orlici
Hylvaty 5
562 03 Usti nad Orlici

C.j.: HSPA-9-901/2011 V Usti nad Orlici dne 27. prosince 2011
Pocet listt: 1
Piilohy: 1 SV

M.I.S. as.
Husova 1697
530 03 Pardubice

ZAVAZNE STANOVISKO

dotéeného organu statni spravy na diseku poZzarni ochrany

Vytizuje za HZS: nprap. Jif{ Frydrych tel.950585154 fax.950585128 e-mail jiri.frydrych@pak.izscr.cz
Nazev stavby : Rekonstrukce ndm. Vanorného ve Vysokém Myté
Misto stavby 1 p.p.€.147, 218, 220, 221, 222, 225, 228, 4800, 4801, 4802, 4803,

4804, 4807, 4816, 4818, 4828, 5563/2, k.u. Vysoké Myto
Stavebnik — investor : mésto Vysoké Myto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Myto
PredloZeny druh dokumentace : pro tizemni fizeni

Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, tzemni odbor Usti nad Orlici v
souladu s ustanovenim § 31 odst.1 pism.b) zakona ¢.133/1985 Sb., o pozarmni ochrang,
ve znéni pozdejSich  predpisti, posoudil vrozsahu pozarn¢ bezpefnostniho feSeni
projektovou dokumentaci vySe uvedené stavby piedloZenou dne 12. prosince 2011.
K vySe uvedené dokumentaci vydava:

SOUHLASNE STANOVISKO.
/ g
HZS& Pasuobického kraje :
dzemiu oooor Usti nad Orlict | -
Hylvaty 5 , nprap. Jifi Frydry

562 03 Usti nad Orlici
7

&
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Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje
se sidlem v Pardubicich

M.LS. as.
Ing. M.Kucera, feditel tiseku
Husova 1697

Pardubice

/' 530 03

|

L
Nase ¢j.. Vyrizuje/linka Usti nad Orlici
KHSPA 19317/11/HOK-UO Salajova/465676462 2.1.2012

» Vysoké Myto, rekonstrukce nam. Vanorného“

Na zékladé Zadosti, doruCené dne 12.12.2011 posoudila Krajska hygienickd stanice
Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich (dale jen KHS) predloZenou zadost o pisemné
stanovisko dot¢eného organu na akei ,,Vysoké Myto, rekonstrukce ndm.Vanorného®.

Projekt fe§i rekonstrukci ndmésti v historickém centru mésta a vefejného osvétleni.
Rekonstrukei dojde ke zlepSeni dostupnosti vSech ¢asti mésta. Vozovka bude oddélena
od piilehlych chodnikovych ploch kamennou obrubou. Soucdsti néavrhu je 16 novych
parkovacich mist. Sou¢ésti tohoto projektu je i rekonstrukce predzahradky restaurace ,,Store
MAX* vseverni Casti ndmésti. Na predzahradce, kterda je soucasti restaurace nebudou
realizovany Zadné hudebni produkce.

Po posouzeni z hlediska poZadavki ochrany vefejného zdravi KHS konstatuje, Ze
ptedloZenym navrhem nejsou doteny z4jmy chranéné organem ochrany vefejného zdravi.
Z tohoto diivodu neni KHS v fizeni o pfedmétné zadosti dotéenym orgdnem a zavazné
stanovisko ve smyslu § 4 odst.2, pism. a) zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon, proto
nevydava.

~ Ing. Jitka Seidlové
Vedouci edd. hygieny obecné a komundlni

Ptiloha:
- PD pro adreséta § 11 -0 201

iglo I

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich
uzemni pracovisté Usti nad Orlici, Smetanova 1390, PSC 562 01
tel: 465525419, fax: 465525389, e-mail: daniela.salajova@khspce.cz, www.khspce.cz
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M.LS.as.

Ing. M.Kucera — feditel uiseku projekce
Husova 1697

530 03 Pardubice

Vase ¢.j. 1758PJ/2011

Véc : Souhlas se stavbou

Souhlasim se stavbou na pozemku p.¢ 218, k.ui. Vysoké Myto a se stavbou
dle zaslané projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
na akci ,,Rekonstrukce nam. Variorného ve Vysokém Myre“.

Soukenka Stanislay \ ; /
Ndm.Vaiiorného 199 '\ \
566 01 Vysoké Myto\ \

Ve Vysokém Myté dne 30.01.2012






Rimskokatolick4 farnost-dékanstvi
Vysoké Myto

Foersterova 161/1

566 01 Vysoké Myto

C.j.: 84/2009
2012-01-31

M.LS. as.

Ing. M. Kugera — feditel useku projekce
Husova 1697

530 03 Pardubice

Vyjadieni se k projektové dokumentaci pro akci: ,Rekonstrukce nam. Vanorného ve
Vysokém Myté.“

Zapis z ekonomické rady Rimskokatolické farnosti- dékanstvi Vysoké Myto
konané dne 22.12.2011
1.) Ekonomicka rada doporuéuje fesit odvodnéni zelenych ploch jinou formou nez
otevienym piikopem hloubky 0.30m, ktery neni odvodnén a de$tova voda by se zde
asi méla vsakovat. S touto ipravou nesouhlasime a doporucujeme napojit odvodnéni
na de$tovou kanalizaci. Vytvateni vsakovacich ptikopi v prostoru ndmeésti a pred
budovou $koly se nam jevi jako zcela nevhodné.

PoZadujeme doplnéni kanaliza¢ni ptipojky do vchodu u sakristie.

Pokud budou na3e pfipominky zapracovany do projektu vyjadiujeme sviij souhlas se stavbou.

S pranim vseho dobrého

Mgr. Pavel Mistr, dékan

fullbt

DOSLO DNE 02 -02- 2012

P
a4

1






SRR

50C

M.I.S. a.s.
Skroupova 719
Hradec Kralové

500 02
Vyfizuje: Telefon: Datum:
Zamastilova Romana 774 554 725 22.2.2013
465 382 381

VEC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni

Na Vase vyZadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona €.350/2012
Sb., jeho provadécich vyhlasek a zejména vyhlasky &.398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby:  Namésti Vaforného, Vysoké Myto
Stavebnik: Mésto Vysoké Myto
Projektant: M.L.S. a.s., Skroupova 719, 500 02 Hradec Kralové

C. zakazky: 13/02/01 SR VM rz

Predmeétem predlozené dokumentace je stavba:
Rekonstrukce nam. Vanorného ve Vysokém Myté

Z hlediska pInéni pozadavk( vyhlasky €.398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2
a nemame k pfedlozené dokumentaci pfipominky.

Ceska abilympijska asociace,0.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
WWwW.caacz.cz
Konzultaéni a poradenské stiedisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Myto
tel.. 774 554 725 e-mail:romana.zamastilova@caacz.cz

15,



ASOCIACE

Zaver:

Predlozena projektova dokumentace ma predpoklady vyhovét bezbariérovému pfistupu. Stavebni
detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky musi v realizaéni dokumentaci odpovidat vyhlasce

&.398/2009 Sb., véetné jeji prilohy, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (zména Z1
2010).

Proti vydani stavebniho povoleni nemame namitek.

Priloha: Pravodni zprava, Technicka zprava, Zasady organizace vystavby, Celkova situace stavby,
Pri¢né fezy, Vzorove pficné fezy

Projektova dokumentace konzultovana.

yinpijskd a:ﬁsﬁt&m, 05
Ceské abily 95 S

et 67363156 Dt{ CZé?BﬁBiSc
konz. a posed. stiedisko Quvasti

14, 566 01 Msoké MO
s & mggﬂtl 554 74 3

S pozdravem

Y
i1 A,
........ pod p‘s / razlt ko
Vyjadreni CAA prevzal:
flEa. s ZoLYLY 4Pyl 0. p 777 to/3 Y A
firma jméno datum podpis

Ceska abilympijska asociace,o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
WWW.caacz.cz
Konzultagni a poradenské stfedisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Myto
tel.: 774 554 725 e-mail:romana.zamastilova@caacz.cz
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M.L.S. a.s.

usek projekce

HL.INZ.PROJEKTU ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. Ku€era M. Z. Kysilko, DiS. Z. Kysilko, DiS. Ing. Ku€era M.
% S ,)w\ / %/ / %/ % - ’}\‘« sidlo: Skroupova 719, 500 02 Hradec Kralové
Gy ] % % Qe » projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice
MESTO: Vysoké Myto KRAJ:  Pardubicky FORMAT A4
INVESTOR : Mésto Vysoké Myto DATUM 01/2013
AKCE : UCEL DSP+ RDS+VDS

Rekonstrukce nam. Variorného ve
Vysokém Myté

DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI, REALIZACI A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

C.ZAKAZKY:

11/069

C. ARCHIVN] :
0

PRILOHA :

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

MERITKO :

C.PRILOHY :

F.




: REKONSTRUKCE NAM. VANORNEHO VE VYSOKEM MYTE
M.1.S. a.s., projekce Pardubice A DSP+ RDS+VDS

Vodorovné:

V10f a 12xV10b. Vodorovné dopravni znac¢eni bude provedeno kvl zachovani historického razu
Fedeni z bilych (vapencovych nebo mramorovych) kamennych kostek. Sitka linek bude odpovidat
Sifce vodorovného dopravniho znaceni, tedy 0,125m.

Zelen

V parkovacim pasu v severni ¢asti namésti a nasledné v probihajici lince je navrzena alej
6ks stromu, tfeSen kfovitd "Prunus fruticosa Globosa". Stromy budou umistény v chodniku a
parkovacich stani, kde budou osazeny do betonovych skruzi @1,50m a na povrchu prekryty kruhovou
litinovou mfizi v urovni dlazby. Stromy budou vysazeny do betonovych skruzi i pii vysazeni do
zatravnénych ploch pro zajisténi rovhomeérného ristu celé aleje.

Okolo predzahradky restaurace bude zelena plocha osazena Skalnikem damerovym
,LCOTONEASTER DAMMERI - CORAL BEAUTY* v mnozstvi 3ks/m2

Stavajici zatravnéné plochy, kde bude upraven terén, budou opét ohumusovany ornici v tl. 0,10m

a osety travnhim semenem..

Bezbariérové Upravy:

Namésti Vanorného bude nové oznaéeno jako obytna zéna. Cely prostor bude bezbariérovy,
protoze silni¢ni obruby budou prevys$eny pouze 0,02m.

U pfiéného prahu najezdu a vyjezdu obytné zény jsou navrzeny varovné pasy Sifky 0,40m a
signalni pasy Sirky 0,80m. Tyto pasy budou provedeny ze specialni reliéfni dlazby z polymer
betonovych dlazdic bilé barvy osazenych do betonového loze. Podél téchto pasu jsou navrzeny
rovné pridlazbové desky z kamene $edé barvy v Sifce 0,25m. Signalni a varovné pasy jsou dale
navrzeny v misté vyusténi ulic Andélska a K. Svétlé do prostoru nameésti.

Dale je v blizkosti fary navrzena uméla vodici linie Sifky 0,40m s podélnymi drazkami, ktera
bude provedena ze specialni drazkované dlazby 0,40x0,40m z polymer betonu bilé barvy.

Prirozenou vodici linii v prostoru namésti tvofi sokly pfilehlych budov nebo zédhonova obruba
prevy$ena o 0,08m. Chodnikové plochy jsou navrzeny s pficnym sklonem do 2%.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhlaskou ¢.146/2008 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci v€. zmény Z1/2010. Material pro hmatové upravy musi splfiovat nafizeni viady €.
163/2002 Sb. kterym se stanovi techmcke pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky navod
TN TZUS
N Vyskove rozdily pro chodce nebudou vyssi nez 20mm a budou navazovat bez vyskového
F rozdilu na stavajici pochozi plochy. Pri¢ny sklon nebude vy$si nez 2,0% a bude zachovan prichozi
N prostor podél pfirozené vodici linie min 1500mm. Na zacatku a konci obytné zény budou signélni a
[ varovneé pasy, které budou mit nezaménitelnou strukturu a charakter povrchu odli$ujici se od okoli.
‘E Povrch plochy nejméné 250mm od téchto pasl bude rovinny s pozadavkem na protiskluzné

iiéu ; &vlastnostx a musi byt vaéi varovnému a signalnimu pasu vizualné kontrastni. Pfistup z vyhrazeného
N Qg’g % stani pro ZP na komunikaci a nasledné na chodnik nebude vy$si nez 20mm. Preruseni pfirozené
VL8 EVOdICI linie nad 8000mm musi byt nahrazeno umélou vodici linii z drézek o Sifce 0,4m (napi. Comcon
W’%: 2°VEz 1 nebo VPSsVL). Lampy vefejného osvétleni budou umistény mimo pochozi plochu — v zeleném

P %vgﬁﬁ

ey 38

2 288y Pdvodnéni

\};k:,%xﬁgé Navrh odvodnéni ploch vychazi ze stavajiciho stavu. Povrchova voda z chodnikll a destové

:\g\gga s Svody budov podél stavajici patefni komunikace jsou svedeny do pfes rigoly a uli¢ni vpusti do mistni

\ﬁmgwégjednotne kanalizace. Navrh pocita se zfizenim dvou kanalizaénich pfipojek DN200 a DN250, které

zajisti odvedeni vod z prostoru Gvratového obratisté a od budovy zdkladni Skoly. Zbyla c&ast
chodnikovych ploch a des$tovych svodl bude likvidovana vsakovani v zatravnénych plochach mezi
kostelem a zakladni $kolou a mezi kostelem a gymnaziem. \



0

M.L.S. a.s.

usek projekce

SO 101 — KOMUNIKACE A CHODNIKY

HL.INZ PROJEKTU

ZODP .PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Ing. Ku€era M.

Voo ke

Z. Kysitko, DiS.

Yol

Z. Kysilko, DiS.

G

Ing. Kucera M.

Mo, |

@OM.LS.

sidlo: Skroupova 719, 500 02 Hradec Kralové
projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice

MESTO: Vysoké Myto KRAJ:  Pardubicky FORMAT A4
INVESTOR : M&sto Vysoké Myto DATUM 01/2013
AKCE : UCEL DSP+ RDS+VDS

Rekonstrukce nam. Vanorného ve
Vysokém Myté

DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI, REALIZACI A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

C.ZAKAZKY:

11/069

C. ARCHIVN] :
0

PRILOHA :

TECHNICKA ZPRAVA

C.PRILOHY :

A.

MERITKO :




- REKONSTRUKCE NAM. VANORNEHO VE VYSOKEM MYTE
M.L.S. a.s., projekce Pardubice o DSP+ RDS+VDS

2.2.3. Pripravné a bouraci prace

Spocivat budou v misté dotéeni zatravnénych ploch v sejmuti ornice v tl. 0,15m. Odstranéno bude
10ks stavajiciho svislého dopravniho znacen. Odstranény budou stavajici konstrukce vozovky i
chodnikd, obruby a konstrukce oploceni pfedzahradky restaurace.

2.2.4. Odvodnéni

Odvodnéni komunikaci a chodnikovych ploch od povrchové vody je fe$eno pomoci pfiéného a
podelného sklonu do novych uli¢nich vpusti a néasledné do kanalizace. Pfi¢ny sklon komunikace je
2,0 nebo 2,5% a podélny min. 0,50%. Pri¢ny sklon zpevnénych ploch se pohybuje mezi 1,0 a 3,0%.

Z duvodu navaznosti navrhu rekonstrukce na okolni objekty a Fe$eni nevyhovujiciho stavajiciho
odvodnéni ploch byl pfekro¢en maximalni sklon (2,0%) dle TP103.

Tam dne neni mozZné svedeni vody do kanalizace, je povrchova voda svedena do zatravnénych
ploch rigolem. Rigol svadéjici vodu do zatravnénych ploch je vzdy délky 1,50m, $itky 0,30m lemovan
kamennym krajnikem KS3, ktery je pfevy$eny o 0,08m. Voda je tak odvedena do zatravnéné plochy, \
kde bude mimo kofenovy systém strom(i vyhloubena mélka prohlubef hloubky 0,30m urena w2
k zasakovani povrchové vody. Doporuéujeme tyto prohlubné osadit kefovou zeleni. )

Ul. vpusti budou betonové ,hradeckého typu“ s kalovym ko$em a odkalovacim dnem. Napg
do kanalizace budou pfes PVC pfipojku DN 150 nebo DN 200. MfiZze ul. vpusti budou Iitino?f?

pantech s mozZnosti uzamceni. g ,ie:?"
Podle pouZiti jsou navrzeny Ctyfi druhy: ga
e MFiz 0,50x0,50m D400 - tvaru ,U” pro pouziti v rigolu vozovky 3 ks 5’5%5
e MFiz 0,50x0,50m D400 — ,rovna“ pro pouziti ve vozovce 2 ks §§-5
e MFiz 0,50x0,50m C250 — ,rovn&* pro pési (se Stérbinami max. 16mm) 5ks 5&“‘,‘?_ ;
e Mfiz 0,30x0,50m D400 — ,rovna“ pro pouziti ve vozovce 5 ks~'§§§’
b {5 a5

Na dvou mistech, pfed budovou gymndazia a okolo vychodni strany chramu ja‘i Wena
kanalizacni pfipojka DN200 dl. 48,0m a DN250 dl. 44,40m véetné reviznich $achet z PVC DN600
s litinovym poklopem pro zatizeni D400.

Okapové svody okolni zéstavby vylsténé na povrch chodniku budou zaustény pres litinovy gajgr
pod terén a pfipojkou DN150 svedeny do vpusti, kanalizaénich $achet nebo pfimo do kanalizace.
Tam, kde pro absenci kanalizace nebylo mozné destové svody zaustit do kanalizace (2x na jizni
strane kostela, 3x svod z budovy zakladni $koly) bude voda odvedena od budovy rigolem z kamenné
mozaiky po povrchu chodniku. Dva destové svody okolo vchodu do zakladni $koly budou navic
zaustény do odvodnovacich Zlabt, které budou zakryty litinovou mfizi. Ze Zlabti bude voda vyusténa
rigolt z kamenna mozaiky az pod kamennym stupném.

Odvodnéni zemni plané bude zaji$téno podéinymi trativody, které budou vyustény do ul. vpusti.
Drenazni trubka DN160 bude uloZena v ryze $ifky 0,50m vypIn&né kamenivem frakce 8/16, ktera
bude obalena separaCni geotextilii. V lomech a na delSich Usecich trativodu je navrzena revizni
sachta DN300 s litinovym poklopem.

2.2.5. Inventar

V prostoru namésti je konceptné navrZen novy inventaf. Jde pfedev&im o parkové lavigky,
odpadkove kose, vymezujici sloupky okolo kostela a stojany na jizdni kola. Vyrobni dokumentace
jednotlivych prvkd musi byt odsouhlasena méstskym architektem Méstského Ufadu ve Vysokém
Myté.

LaviCka — navrh 24 ks



REKONSTRUKCE NAM. VANORNEHO VE VYSOKEM MYTE

‘M.LS. a.s., projekce Pardubice DSP+ RDS+VDS
KONSTRUKCE CHODNIKU DLE TP170: - VEJIROVA VAZBA

KAMENNA MOZAIKA 4/6 SEDE BARVY DL 60 MM CSN 736131

LOZE Z KAMENNE DRTI 4/8 L 40 MM CSN 736131

STERKODRT 0/63 $Db 150 MM CSN 736126

UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 250 MM

SANACE ZEMNI PLANE v pfipadé nedodrZeni Edef.2.min: v
KAMENIVO 32/63 ) KAM 150 MM CSN 736126
SEPARACNI A FILTRACNI GEOTEXTILIE min. 500g/m2

Upravena a zhutnénad zemni plan musi pfed pokladkou konstrukcnich vrstev splfiovat modul
pretvarnosti Edef.2.min. V pfipadé nedodrZeni unosnosti plané, bude provedena navrZena sanace
podlozi.

2.2.7. Zelen

V parkovacim pasu v severni ¢asti namésti a nasledné v prabihajici lince je navrzena alej
6ks stromu, tfeden kiovita "Prunus fruticosa Globosa". Stromy budou umistény v chodniku a
parkovacich stani, kde budou osazeny do betonovych skruzi @1,50m a na povrchu prekryty litinovou
mf¥izi v Grovni dlazby.

Okolo predzahradky restaurace bude zelend plocha osazena Skalnikem damerovym
_COTONEASTER DAMMERI - CORAL BEAUTY* v mnoZstvi 3ks/m2

Stavajici zatravnéné plochy, kde bude upraven terén, budou opét ohumusovany ornici vil. 0,10m

a osety travnim semenem..

2.2.8. Bezbarierové Upravy:

Namésti Varorného bude nové oznaéeno jako obytna zéna. Cely prostor bude bezbariérovy,
protoze silni¢ni obruby budou pfevySeny pouze 0,02m.

U pfi¢ného prahu néjezdu a vyjezdu obytné zény jsou navrzeny varovné pasy Sirky 0,40m a
signalni pasy $itky 0,80m. Tyto pasy budou provedeny ze specialni reliéfni dlazby z polymer
betonovych dlaZdic bilé barvy osazenych do betonového loZe. Podél téchto pasu jsou navrzeny
rovné piidlazbové desky z kamene $edé barvy v $ifce 0,25m. Signalni a varovné pasy jsou dale
navrZeny v misté vyusténi ulic Andélska a K. Svétlé do prostoru namesti.

Dale je v blizkosti fary navrzena uméla vodici linie 8ifky 0,40m s podélnymi drazkami, ktera
bude provedena ze specialni drazkované dlazby 0,40x0,40m z polymer betonu bilé barvy.

Pfirozenou vodici linii v prostoru ndmésti tvofi sokly pfilehlych budov nebo zahonova obruba
pfevysena o 0,08m. Chodnikové plochy jsou navrzeny s pficnym sklonem do 2%.

Stavba je navrzena v souladu s vyhladkou €.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhlaskou €.146/2008 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci v&. zmény Z1/2010. Material pro hmatové Upravy musi splfiovat nafizeni viady C.
163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky navod
TN TZUS '

Vyskové rozdily pro chodce nebudou vy$$i nez 20mm a budou navazovat bez vySkového
rozdilu na stavajici pochozi plochy. Pfi¢ny sklon nebude vy$si nez 2,0% a bude zachovan pruchozi
prostor podél pfirozené vodici linie min 1500mm. Na za&atku a konci obytné zény budou signaini a
varovné pasy, které budou mit nezaménitelnou strukturu a charakter povrchu odlisujici se od okoli.
Povrch plochy nejméné 250mm od téchto pasl bude rovinny s pozadavkem na protiskluzné
vlastnosti a musi byt vii&i varovnému a signalnimu pasu vizualné kontrastni. Pristup z vyhrazeného
stani pro ZP na komunikaci a nasledné na chodnik nebude vy$8i nez 20mm. Pferuseni pfirozené
vodici linie nad 8000mm musi byt nahrazeno umélou vodici linii z drazek o Sifce 0,4m (napf. Comcon
VL nebo VPSsVL). Lampy vefejného osvétleni budou umistény mimo pochozi plochu — v zeleném
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§ Soucasti navrhu je 13 parkovacich stani véetné dvou pro ZTP.
“=Na hlavnim vjezdu do namésti je navrzen ndjezd na délce 0,60m s pievysenim 0,06m.

: n@ezdu je oznaceni namésti svislou dopravni znackou IP26a. Za timto najezdem je
- leimovana silni¢ni obrubou prevysenou pouze 0,02m, celé namésti je tedy zvyseno. Jedin
. ztéto ,obytné zony" je do ulice Forsterova, kde je umistén tzv. pficny sjezd vysky 0,06m
§40,60m.

Daje je soucasti rekonstrukce také predzahradka restaurace ,Store MAX" v severni ¢asti
Predzahradka bude mit kromé& nového povrchu i samostatné pfisviceni, plocha bude oh
vymezovacimi sloupky spojenymi fetézy a zelen okolo predzahradky bude osazena nizkou
zeleni.

V chodnikové plo$e pied zakladni skolou je navrzen kamenny schod bilé barvy. Sch
prevysen proménlivé z Urovné na koncich az po 0,20m na urovni vchodu do zakladni skol
bude proveden z fezanych kamennych blokl bilé barvy z vapence nebo mramoru. Kamenn
budou mit prufez 0,30x0,30m délky min. 1,00m.

Souéésti navrhu je koncepéni feSeni nového invnentare v prostoru celého namésti, ktery
parkové lavicky, odpadkové kose, stojany na jizdni kola a vymezujici sloupky. Podrobny pog
prvkl obsahuje technicka zprava stavebniho objektu SO 101.

Skladba konstrukce:

Povrchy konstrukci jsou navrzeny z pfirodniho kamene. Jde o kamenné kostky velikosti
drobna i velka. Mozaika a velka kostka jsou navrzeny v $§edé barvé. Drobna kamenna kos
pouzita v barvé Sedé i ¢ervené. Déle jsou v jednotlivych skladbach popsany vazby dlazby dle

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP170, (D1-D-1 upravena) TDZ V, PIii:

KAM. KOSTKA VELKA 15/17 SEDE BARVY DL 120 MM CSN 736131
L OZE Z KAMENNE DRTI! 4/8 L 40 MM CSN 736131
STERKODRT 0/63 SDa 150 MM CSN 736126
STERKODRT 0/63 SDb 200 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNIi PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 510 MM

SANACE ZEMNI PLANE v pfipadé nedodrzeni Edef.2.min: _
KAMENIVO 32/63 , , KAM 250 MM GSN 736126
SEPARACNI A FILTRACN{ GEOTEXTILIE min. 500g/m2

KONSTRUKCE VJEZDU A PARKOVACICH PLOCH DLE TP170, (D1-D-1 upravena) TDZ VI, Pill:

KAM. KOSTKA DROBNA 8/10 SEDE BARVY DL 100 MM CSN 736131
LOZE Z KAMENNE DRTI 4/8 L 40 MM CSN 736131
STERKODRT 0/63 SDb 250 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 390 MM

SANACE ZEMNI PLANE v pfipadé nedodrZeni Edef.2.min: v
KAMENIVO 32/63 ] ) KAM 150 MM CSN 736126
SEPARACNI A FILTRACNI GEOTEXTILIE min. 500g/m2

KONSTRUKCE PASU PRO PESIi DLE TP170, (D1-D-1 upravena) TDZ VI, Plll:

KAM. KOSTKA DROBNA 8/10 CERVENE BARVY DL 100 MM CSN 736131
LOZE Z KAMENNE DRTI 4/8 L 40 MM CSN 736131
STERKODRT 0/63 ) SDb 250 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNi PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 390 MM

SANACE ZEMNI PLANE v piipadé nedodrZeni Edef.2.min: _
KAMENIVO 32/63 o ' KAM 150 MM CSN 736126
SEPARACNI A FILTRACN| GEOTEXTILIE min. 500g/m2

KONSTRUKCE PASU PRO PESI DLE TP170, (D1-D-1 upravena) TDZ VI, Pl

KAM. KOSTKA DROBNA 8/10 CERVENE BARVY DL 100 MM CSN 736131
LOZE Z KAMENNE DRTI 4/8 L 40 MM CSN 736131
STERKODRT 0/63 SDa 100 MM CSN 736126
STERKODRT 0/63 SDb 250 MM CSN 736126

UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNi PLAN Edef.2.min = 30MPa
KONSTRUKCE CELKEM 390 MM
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PODZEMNI VEDENI JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNE. VRCHNI VEDENI JSOU ZRETELNA V TERENU.

DKE PRIDLAZBY SIRKY 0,25m

PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNE POZADAT JEJICH SPRAVCE O VYTYCENI.

SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNIKY
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REKONSTRUKCE NAM. VANORNEHO VE VYSOKEM MYTE
© M.LS. a.s., projekce Pardubice

DSP+ RDS+

U pficného prahu najezdu a vyjezdu obytné zény jsou navrzeny varovné pasy $irky 0,40m ¢
signalni pasy $irky 0,80m. Tyto pasy budou provedeny ze specialni reliéfni dlazby z polymer
betonovych dlazdic bilé barvy osazenych do betonového loZe. Podél téchto pasu jsou navrzeny
rovne pridlazbové desky z kamene $edé barvy v ifce 0,25m. Signalni a varovné pésy jsou dale
navrzeny v misté vyGsténi ulic Andélska a K. Svétlé do prostoru namésti.

Dale je v blizkosti fary navrzena uméla vodici linie $ifky 0,40m s podélnymi drazkami, ktera
bude provedena ze specialni drazkované dlazby 0,40x0,40m z polymer betonu bilé barvy.

Pfirozenou vodici linii v prostoru namésti tvori sokly pfilehlych budov nebo zahonova obrub:
prevySena o 0,08m. Chodnikové plochy jsou navrzeny s pfiénym sklonem do 2%.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlagkou ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhlaskou &.146/2008 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovéni mistnich
komunikaci v¢. zmény Z1/2010. Material pro hmatové Upravy musi splfiovat nafizeni viady ¢&.
163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky nav

s

2 S
g3

o TN TZUS
Si §§? Vyskove rozdily pro chodce nebudou vy$si nez 20mm a budou navazovat bez vyskového
) o B8 zdl’lu na stavajici pochozi plochy. Pri¢ny sklon nebude vy$s§i nez 2,0% a bude zachovan prichoz
ry NadR
= ¢a§§§g,&3 rostor podél pfirozené vodici linie min 1500mm. Na zagatku a konci obytné zény budou signaini a
§8““ a%rovne pasy, které budou mit nezaménitelnou strukturu a charakter povrchu odlisujici se od okoli.
"m“"’f Fhvrch plochy nejméné 250mm od téchto pasti bude rovinny s pozadavkem na protiskluzné
2 o
\ 2 “&astnostl a musi byt vaci varovnému a signalnimu pasu vizualné kontrastni. Pfistup z vyhrazenéh
o0 N O
R %g gtani pro ZP na komunikaci a nasledné na chodnik nebude vy$§i nez 20mm. Pferugeni pfirozené
\4\ %.g:?; vodici linie nad 8000mm musi byt nahrazeno umélou vodici linii z drazek o Sifce 0,4m (napf. Comc
" g§<'3: ; VL nebo VPSsVL). Lampy vefejného osvétleni budou umistény mimo pochozi plochu — v zeleném
S&U S pasu
Odvodnéni

Navrh odvodnéni ploch vychazi ze stavajiciho stavu. Povrchova voda z chodnikG a destc
svody budov podél stavajici patefni komunikace jsou svedeny do pres rigoly a uliéni vpusti do mis
jednotné kanalizace. Navrh pocita se zfizenim dvou kanalizaénich pfipojek DN200 a DN250, kt:
zajisti odvedeni vod z prostoru Uvratového obrati$té a od budovy zakladni $koly. Zbyla &
chodnikovych ploch a destovych svodu bude likvidovana vsakovani v zatravnénych plochach m
kostelem a zakladni Skolou a mezi kostelem a gymnaziem.

8.2. SO 401 — VEREJNE OSVETLENI

9. OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SiTi:

9.1. Cizi dotéena zafizeni a spravci, ochranna pasma:
V trase Upravy se nachazi tato cizi zafizeni, ktera byla informativné zakreslena do prilohy Situe

na zakladé udaju jejich spravcu:
- kanalizace: ve spravé Kralovéhradecka provozni a.s. Hradec Kralové
- vodovod: ve spravé Krélovéhradecka provozni a.s. Hradec Kralové
- podzemni elektrické kabely nn : ve spravé CEZ, a.s. Hradec Kralové
- nadzemni elektrické kabely nn : ve spravé CEZ, a.s. Hradec Kralové
- podzemni elektrické kabely vn do 35 kV: ve spravé CEZ, a.s. Hradec Kralové
- podzemni tel.kabel: ve spravé TELEFONICA O2 , a.s. Hradec Kralové
- verejné osvetleni: ve spravé CITELUM

- plynovod : ve spravé RWE, a.s., Hradec Kralové

8
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KONSTRUKCE CHODNIKU DLE TR170:

KAMENNA MOZAIKA 4/8 SEDE BARVY DL 80 MM CaN 736131
L—SPAR’O\/ANA CEMENTOVOU MALTOU M10 DLE TRP192

LOZNI VRSTVA Z CEMENTOVE MALTY M10 L 40 MM CSN 736131
L SERKODRRT 0/83 SD 150 MM SSN 736126

UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 250 MM

SANACE ZEM N PLANE v pfipadé nedodrzeni Edef.2.min:

KAMENIVO 32/8 KAM 150 MM CSN 7356128

SEPARACNIAF T%AO\%E GEQTEXTILIE min. 500g/m2

Alternativa:

STABILIZACE CEMENTEM SC Csro{KSC 1) 120 MM CSN EN 14227-1,10

PODELNY TRATIVOD:

POLOHA TRATIVODU MUZE BYT UPRAVENA V ZAVISLOSTI NA SKUTECNE POLOZE INZENYRSKYCH SITI.

NOPOVA FOLIE:
BUDE ODDELOVAT PRILEHLE PODEZDIVKY PLOTU A ZAKLADOVE KONSTRUKCE BUDOV OD NOVE KONSTRUKCE CHODNIKU.

SNIZENA OBRUBA:
V MISTE VJEZDU PREVYSENA 0 0,02 m
V MISTE PARKOVACICH STANI PRO ZDRAVOTNE POSTIZENE A MIST PRO PRECHAZENI OBRUBA PREVYSENA O 0,02 m

UPRAVENA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN:
MUSI PRED POKLADKOU KONSTRUKCNICH VRSTEV SPLNOVAT MODUL PRETVARNOSTI Edef.2.min. V PRIPADE NEDODRZENI
UNOSNOSTI PLANE, BUDE PROVEDENA SANACE PODLOZI.

VAROVNE PASY:

BUDOU OSAZENY POUZE PODEL VRCHNI HRANY PRICNEHO PRAHU NA VJEZDU A VYJEZDU Z OBYTNE ZONY. BUDOU
PROVEDENY V $[RCE 0,40m ZE SPECIALNI POLYMER-BETONOVE DLAZBY BILE BARVY S RELIEFNIM POVRCHEM PRO
NAVIGAC! NEVIDOMYCH A SLABOZRAKKYCH CHODCU.

INZENYRSKE SITE: \
JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNE. VYSKOVE ULOZENI JE ZAKRESLENO PODLE \
MIN. KRYTI DLE NORMY CSN6005

VRCHNI VEDENI JSOU ZRETELNA V TERENU. PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI JE
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