
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

S

OBYTNÝ SOUBOR "ZA PIVOVAREM" VYSOKÉ MÝTO
název akce:

p.č.:1922/4, 1927/3, 4668/125, 4668/128, 4668/129, 4919/5; k.ú.: Vysoké Mýto [788228]
označení PD:

investor: AGILE spol. s.r.o., Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto, +420 602 702 570, kristek@agilevm.cz razítko a podpis:

C.3

stupeň PD: Dokumentace pro povolení stavby
Archforma s.r.o.,
Nad Šárkou 782/60, 160 00 Praha 6; IČ: 07962886

datum vydání

oddíl PD: C SITUAČNÍ VÝKRESY

název výkresu:

DSP

11.11.2025 

místo stavby:

hlavní
projektant:

vypracoval:

Ing. arch. Tomáš Harom
autorizovaný architekt ČKA č.04056 obor architektura (A.1), +420 608 421 132, harom@ateliervas.cz

odpovědný 
projektant:

autorský tým:

stavební objekt:  
Ing. Martin Pich, +420 602 967 894, pich@ateliervas.cz 

č. projektu:

22.216-2

měřítko:

1:250
ozn.:

paré:

Ing. arch. Tomáš Harom, Ing. arch. Vojtěch Bis, Ing. arch. Dominika Kovandová, Ing. Martin Pich
Spolupráce v rámci značky VAS.

2.2.0.4.A: ±0,000 = 295,70 m.n.m.
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LEGENDA ČAR, PLOCH, ZNAČEK A SYMBOLŮ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE A ČÍSLA PARCEL

POZEMKY V MAJETKU STAVEBNÍKA

VRSTEVNICE
- 1m, 0,5m, 0,1 m

VSTUP/ VJEZD

ZELEŇ - STROMY

d=1,28m POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

ZEMNÍ TRASA DISTRIBUČNÍ SÍTĚ NN (ČEZ)

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

VODOVOD (VaK VM)/ ŠOUPĚ/ HYDRANT 

JEDNOTNÁ KANALIZACE (VaK VM)/ REVIZNÍ ŠACHTY

POZICE GEOTECHNICKÝCH SOND

STAV NÁVRH

STAV NÁVRH

ZEMNÍ TRASA DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VN (ČEZ)

HRANY - ZAMĚŘENÍ ÚZEMÍ

GS1

PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ (GasNet)

2131

1770/1

ŘEŠENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
- obrys v místě styku s terénem

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (PODA)

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (VODAFONE)

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ /
DATOVÁ ROZVODNICE (CETIN) - optické / metalické sítě

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ / OSVĚTLOVACÍ BOD (TS VM)

SOUSEDNÍ STAVEBNÍ OBJEKT/
PLÁNOVANÉ OBJEKTY S VYDANÝM SP

ŘEŠENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
- obrys střechy

ŘEŠENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
- podzemní podlaží

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT

PARKOVACÍ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA
TENKOSPARÁ/ VSAKOVACÍ

VEŘEJNÁ/ SOUKROMÁ ZELEŇ - TRÁVNÍK

292

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA
POCHOZÍ, PŘÍLEŽITOSTNĚ POJEZDOVÉ

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

MLATOVÉ PLOCHY

SOUKROMÉ TERASY - BET. DLAŽBA

ZAHRADNÍ SKLAD

OPLOCENÍ - PRIVÁTNÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR
OPĚRNÁ ZEĎ - SYPANÝ/OZELENĚNÝ GABION

OPLOCENÍ MEZI PRIVÁTNÍMI ZAHRADAMI

NÁDOBY KOM. A TŘÍDĚNÉHO ODPADU

TERÉNNÍ SVAH

PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKA VODOVODU S VODOMĚRNOU ŠACHTOU

ZEMNÍ ELEKTRO PŘÍPOJKA VN (ENERGO LaR)
- není součástí této DSP, povoleno samostatným st. řízením!

TS 35kV KOMPAKTNÍ TRAFOSTANICE VN (ENERGO LaR)
- není součástí této DSP, povoleno samostatným st. řízením!

PŘELOŽKA PLYNOVODU (GasNet)
- není součástí této DSP, povoleno samostatným st. řízením!

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (JINÉ)

TEPLOVOD (MBP VM) ZAKONČENÝ OBJEKTOVÝMI
PŘEDÁVACÍMI STANICEMI V TM 1.PP

SLOUPKOVÉ SVÍTIDLO VO - NÍZKÉ

VESTAVĚNÉ EXTERIÉROVÉ SVÍTIDLO VO - DO GABIONU
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IO 08 - TRAFOSTANICE

7780 x 3000 mm

0,000 = 295,60 m n.m.

ATIKA v.=2,850 m od 
±

RŠ1

UO_1965 

2x 3x35-axekvce 1x120/16 + 2xHDPE 40

2X AYKY-J

3X240+120 

SS300/NKE

plast. pilíř

XS2
2x MXSU42B/1XU-3HL 50÷150

 

ANKTOYPV sp. 3x95 

ANKTOYPV sp. 3x95 

AYKY-J 3x240+120
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AYKY-J 3x240+120
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PE 160
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 S
DNO 289,09
(-2,67 OD POKLOPU)

DNO 293,45
(-1,90 OD POKLOPU)

DNO 292,70
(-1,70 OD POKLOPU)

RŠS10
Dno 293,02

RŠD14

Dno 293,04

RŠD12

RŠS9
Dno 292,12

RŠD11
Dno 291,91

Dno 290,28

Dno 289,41

RŠ/I
Dno 289,39

RŠD16
Dno 290,31

Liniový odvodňovací žlab 
délky 7,5m, zatížení B125
290,83

RŠS7
Dno 290,18

RŠS8

RŠD17
Dno 290,60

RŠD18
Dno 290,12

Dno 291,32
Liniový odvodňovací 

žlab délky 6,6m, 
zatížení B125

292,03

RŠD8

RŠD6

RŠD5

RŠD4
Dno 291,13

RŠD3

RŠD2

RŠS6
Dno 291,04

RŠS5

RŠS2

RŠS1

PVC KG DN315 1,0%

2.2.2.4.3A

2.2.2.4.3B

2.2.2.4.4B

Oplach kol
nezámrzný ventil
vestavěná skříň s hadicí 5m

Oplach kol
nezámrzný ventil

vestavěná skříň s hadicí 5m

Oplach kol
nezámrzný ventil
vestavěná skříň s hadicí 5m

Oplach kol
nezámrzný ventil

vestavěná skříň s hadicí 5m

VBb1

VBb2

VBb3

VBb4

VBa1

VBa2

VBa7

VBa4

VBa3

VBa5

VBa6
RŠS4

RŠS3
Dno 280,91

obalit protikořenovou folií
(Root barrier)

RŠD1
Dno 291,04

 3
Dno 290,11

RŠD9

RŠD7

Dno 292,96

RŠD13

RŠD10

RŠD15

kanalizační přípojka 
PVC DN 300 1,0%, celk. dl. 103,5m
- 13,0m PVC DN 300 - přípojka
- 90,5m PVC DN 300 - areál. rozvod

PE 100, SDR 11
D63x5,8 mm; dl. 17,0m

+1,0 m PŘEDIZOL. POTRUBÍ D63 mm

PROSTUP DN 150
SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ

AR. ROZVODY VODY
CELK. DL. 8,0 m

VOD. PŘÍPOJKA
CELK. DL. 10,0 m

NAPOJENÍ NA STÁV. ŘAD
PE DN 150

PE 100, SDR 11
Ø90x8,2 mm; dl. 13,0m

PROSTUP DN 200
SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ

VOD. PŘÍPOJKA
CELK. DL. 8,5 m

NAPOJENÍ NA STÁV. ŘAD
PE DN 150

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
2,40x3,30x1,93m
S VYSTROJENÍM

AR. ROZVODY VODY
CELK. DL. 4,5 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
1,20x1,50

S VYSTROJENÍM

RN2
Retence 87cm
Prefabrikovaná skládaná železobetonová retenční nádrž
vnější rozměry (šxdxh):4,08x10,30x2,34m
Celkový objem 75,54 m3

Retenční objem 34,05 m3

Na odtoku osazen regulační vírový ventil
regulovaný odtok 2,5 l/s

RN1
Retence 90cm
Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž
vnější rozměry (šxdxh):4,08x4,28x2,32m
Celkový objem 29,34 m3

Retenční objem 13,67 m3

Na odtoku osazen regulační vírový ventil
regulovaný odtok 2,5 l/s

Dno 292,59

Dno 293,02

kanalizační přípojka 
PVC KG DN300 2,0%, dl. 14,0m

 1
Dno xx

napojení na stáv. stoku
na splaškové kanalizaci

BET DN 300
 2

ŘEŠENO SAMOSTATNÝM POVOLENÍ!!
Přípojka VN
Nová trafostanice 2500x3580

2.2.6.4.5A

2.2.6.4.9

2.2.2.4.2A2

2.2.2.4.2A1

2.2.2.4.2B2

2.2.2.4.2B1

2.2.6.4.7A

2.2.6.4.7B

ŘEŠENO SAMOSTATNÝM POVOLENÍ!!
Přeložka STL plynovodu PE d 225 RC SDR17
v půdorysné délce 86,9 m,
přeložka STL plynovodu PE d 160 RC SDR17
v půdorysné délce 106,3 m,
přeložka STL plynovodní přípojka PE d 50 RC SDR11
v půdorysné délce 2,0 m,
přeložka STL plynovodní přípojky PE d 32 RC SDR11
v půdorysné délce 1,5 m,
dle TPG 702.01, EN 12.007 a zák. 458/2000 Sb.

2.2.6.4.5B

2.2.6.4.5A

2.2.6.4.6B

2.2.6.4.6A

2.2.6.4.10

TECHNICKÁ
MÍSTNOST CZT 1.PP

TECHNICKÁ
MÍSTNOST CZT 1.PP

ROZVODNA NN
1.PP

ROZVODNA NN
1.PP

2.2.6.4.8

2.2.3.1.11B

2.2.3.1.11

2.2.3.1.11

2.2.3.1.11A

rozbočná skříň CETIN

Opěrná gabionová zeď
v. 0,5m

Opěrná gabionová zeď
v. 0,5m

2x 3x35-axekvce 1x120/16 + 2xHDPE 40

příprava měření nabíjení - elektromobilita

ZŠ

ZŠ

ZŠ

ZŠ

RŠD20
dno 289,60

Osazeno závlahové čerpadlo
přesná specifikace v dalším stupni PD

el. příkon 1,5kW, 230V

Na odtoku osazení
samočistící dešťový filtr DN 250

RŠD19
Dno 288,90

Osazeno závlahové čerpadlo
přesná specifikace v dalším stupni PD
el. příkon 1,5kW, 230V

Opěrná gabionová zeď
v. 0,5m

SO.1-E1

spojovací krabice v zídce

SO.1-E1

SO.1-E1

SO.1-E1

SO.1-E1

SO.1-E1

SO.1-E1

SO.1-E1

SO.1-E1

SO.1-E1

SO.1-E1

vedení areálového
osvětlení uloženo
v celé délce 
v chráničce KPF50

vedení areálového osvětlení 
uloženov celé délce 
v chráničce KPF50

vedení areálového osvětlení 
uloženov celé délce 
v chráničce KPF50

napojit na stávající
rozvod VO CYKY 4x10

chránička pod zpevněnou
plochou rezerva 

typizovaný pilíř DCK v designu 
se sousedním pilířem
umístěna svorkovnice a 
jištění vývodů pro areálové VO

spojovací krabice v zídce

vedení areálového
osvětlení uloženo
v celé délce 
v chráničce KPF50

vedení areálového
osvětlení uloženo
v celé délce 
v chráničce KPF50

S1.02-E2S1.02-E2

S1.02-E2S1.02-E2

typizovaný pojistkový
pilíř DCK šířka 300 mm

vývod z uzemnění objektu A

RH1

RH2

S1.02-E2S1.02-E2

Liniový odvodňovací 
žlab délky š. 0,2m, délky 7,0m

UV1_2

UV2_2

UV3_2

UVS
osadit novým poklopem

UVS
posun k obrubě

zahrazovací sloupek

KG 100

KG 100

KG 100
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1927/1

4668/7

4668/19
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4666/374
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4666/503
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LTH 80

1.NP - 294,50
1.PP - 290,85

CELTIS

ACER

PLATANOIDES

AESCULUS X CARNEA 'BRIOTII' (3 ks)

AESCULUS X CARNEA 'BRIOTII' (3 ks)

ACER

PLATANOIDES

ULMUS 'REBONA' (5 ks)

ULMUS 'REBONA' (4 ks)

TS 35kV

PE 160

PE 160

294 93 

RŠ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PVC SN8 DN200 dl. 7,50m

PVC SN8 DN150 - dl.98,00m

PŘÍPOJKA KANALIZACE
PVC SN8, DN200 - 23,63m 

VŠ

LIN
1

S1

RŠ

D1

D2

nové kabely budovaného VO napojeny

z rozšířené svorkovnice stávajícího

stožárového svítidla VO

RETENČNÍ NÁDRŽ

PVC KG DN160

2,0%

PVC KG DN160

2,0%

PVC KG DN160

7,0%

PVC KG DN160

7,0%

1073450.00

62
20

00
.00

1073350.00

62
19

00
.00

STL OCEL DN 150 - zrušen

STL PE D160
STL OCEL DN 200 -zrušen

STL PE d 32

ST
L O

CE
L D

N4
0

STL OCEL DN 150
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REZERVA 20m

GS3

GS2

GS1

GS6

GS5

GS4
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2.2.0.4.B1

1.NP - 294,50
1.PP - 290,85

2.2.0.4.B2

1.NP - 295,70
1.PP - 292,05

2.2.0.4.A2

1.NP - 295,70
1.PP - 292,05

2.2.0.4.A1

2,0%

2,5%

2,5%

2,5%

3,4
%

1,6%

1,6%

1,0%

1,2%

1,3%

2,0%

2,9%

4,2%

6,9%

2,0%

8,0%

2,0%

3,5%

1,9%

3,7%

1,9%

ULMUS 'REBONA' (1 ks)

1.NP - 294,50
1.PP - 290,85

2.2.0.4.B

1.NP - 295,70
1.PP - 292,05

2.2.0.4.A

DN300

1,0% - 41,5 m

DN300

1,0% - 49,0 m

RVOS
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PVC KG 300

PVC KG 300

POZNÁMKY (obecné):
■ Vytyčovací body jsou vztaženy k základovým konstrukcím
■ Nedílnou součástí tohoto výkresu je průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva, viz textová část dokumentace
■ V situaci jsou zakreslené veškeré inženýrské sítě známé projektantovi k datu 12/2023.
■ Před zahájením stavebních prací nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě!
■ Za koordinaci inženýrských sítí je zodpovědný zhotovitel stavby!
■ Při veškerých stavebních pracích je nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození ponechaných stávajících konstrukcí, především inženýrských sítí!!!
■ Při stavebních pracích bude dodržována ochrana okolních objektů před nepříznívými účinky hluku a vibrací, přesné řešení je popsáno v souhrnné technické zprávě.
■ Při provádění prací nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle vyhlášky 591/2006sb. včetně jejích novelizací a souvisejících předpisů.
■ Likvidace veškerých odpadů stavby bude provedena v souladu s požadavky uvedenými v průvodní a souhrnné zprávě a veškerými vyjádřeními ke stavebnímu
 povolení.
■ Veškeré práce můžou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí k daným pracím.
 Použité materiály a technologie využívat v souladu s návodem (technickým listem výrobku). Ke kolaudaci budou předloženy veškeré protokoly o zkouškách, revize,
 dále technické listy (prohlášení o shodě, certifikáty) jednotlivých výrobků a materiálů.
■ Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě dle skutečného provedení!
■ Zásady organizace výstavby jsou řešeny v rámci souhrnné technické zprávy
■ V případě rozporů bude kontaktován zástupce generálního projektanta.

BYTOVÝ DŮM - NADZEMNÍ ČÁST

POJEZDOVÉ A POCHOZÍ PLOCHY UL. PIVOVARSKÁ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA K OBJEKTU

VODOVOD - PŘÍPOJKA K OBJEKTU

VEŘEJNÉ A AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (CETIN)

SADOVÉ ÚPRAVY

STAVEBNÍ OBJEKTY

OPLOCENÍ / ZAHRADNÍ DOMKY K OBJEKTU A1

SBĚRNÉ MÍSTO KOM. A TŘ. ODPADU

BYTOVÝ DŮM

BYTOVÝ DŮM

BYTOVÝ DŮM - NADZEMNÍ ČÁST

BYTOVÝ DŮM - NADZEMNÍ ČÁST

BYTOVÝ DŮM - NADZEMNÍ ČÁST

SBĚRNÉ MÍSTO KOM. A TŘ. ODPADU

ETAPA A

ETAPA B

PŘÍPOJKA NN, PŘÍPRAVA ELEKTROMOBILITY

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA K OBJEKTU

VODOVOD - PŘÍPOJKA K OBJEKTU

POJEZDOVÉ A POCHOZÍ PLOCHY UL. MÁNESOVA

AREÁLOVÉ POJEZDOVÉ A POCHOZÍ PLOCHY

TEPLOVOD

PŘÍPOJKA NN, PŘÍPRAVA ELEKTROMOBILITY

OPLOCENÍ / ZAHRADNÍ DOMKY K OBJEKTU A2

OPLOCENÍ / ZAHRADNÍ DOMKY K OBJEKTU B1

OPLOCENÍ / ZAHRADNÍ DOMKY K OBJEKTU B2

SBĚRNÉ MÍSTO KOM. A TŘ. ODPADU

2.2.0.4.A1

2.2.3.1.11A

2.2.6.4.5A

2.2.6.4.6A

2.2.6.4.8

2.2.6.4.9

2.2.7.4.12

2.2.0.4.A2

2.2.0.4.B1

2.2.0.4.B2

2.2.2.4.3A

2.2.2.4.2A1

2.2.2.4.2B1

2.2.0.4.B

2.2.2.4.3B

2.2.2.4.4B

2.2.6.4.7A

2.2.3.1.11B

2.2.6.4.5B

2.2.6.4.6B

2.2.6.4.7B

2.2.3.1.11

2.2.6.4.10

2.2.0.4.A

2.2.2.4.2A2

2.2.2.4.2B2

XXX

XXX

XXX

ÚUT: 294,16

VBb2

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - 1,5 m

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE - 1,5m

OCHRANNÉ PÁSMO SILOVÉ ELEKTŘINY - 1,0m

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU - 1,0m

OCHRANNÉ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ - 1,0m

OCHRANNÁ PÁSMA
STAV NÁVRH

AREÁLOVÉ ROZVODY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
STAV NÁVRH

VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE/
REVIZNÍ ŠACHTA 

ZEMNÍ TRASA NN - SILNOPROUD
2x AYKY 3x240+120

AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU

PŘÍPRAVA - ELEKTROMOBILITA
TRASA - KG 160 / POZICE ELEKTRONABÍJECÍCH STANIC
VÝVODY S VÍKEM NA ÚROVEŇ TERÉNU V POZICI STANICE

KÓTY HLAVNÍCH OBJEKTŮ

KÓTY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

ZÁKLADNÍ KÓTY
STAV NÁVRH

VYTYČOVACÍ BODY
VBa1
VBa2
VBa3
VBa4
VBa5
VBa6
VBa7

VBb1
VBb2
VBb3
VBb4

Y: 621994,723 X: 1073428,758

SOUSEDNÍ TECH. A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
- s vydaným stavebním povolením

STAV NÁVRH

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VODOVOD

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

RŠSx

RŠDx

RN

VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE/
REVIZNÍ ŠACHTA 

RETENČNÍ NÁDRŽ S REGULOVANÝM 
ODTOKEM 2,5 l/s

ELEKTRO vedení - SILNOPROUD

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

ZELEŇ - STROMY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE

DOČASNÝ VJEZD ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
PO DOBU REALIZACE STAVBY

PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S UVEDENOU VÝMĚROU

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
STAV NÁVRH

KÓTY DOPRAVNÍCH OBJEKTŮ

Y: 621989,114 X: 1073448,982
Y: 621944,820 X: 1073436,756
Y: 621920,944 X: 1073428,355
Y: 621928,849 X: 1073399,695
Y: 621947,387 X: 1073404,809
Y: 621944,595 X: 1073414,931

Y: 622011,770 X: 1073366,017
Y: 621998,812 X: 1073412,992
Y: 621930,388 X: 1073394,119
Y: 621943,345 X: 1073347,143

VÝŠKOPIS371 59 

VYTYČOVACÍ BODY HLAVNÍCH OBJEKTŮ

ROZVOD ZÁVLAHOVÉHO VODOVODU UKONČENÉHO 
ARM. ZEMNÍ ŠACHTOU S VÝVODEM NA HADICIZŠ

PŘÍPRAVA - ELEKTROMOBILITA
KABELOVÁ TRASA 1xAYKY 3x95+70, 1xFTP cat6
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